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Power consumption up to 72% cut. Contributing to the reduction of CO2 emissions
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소비 전력 72% 인하 및 CO2 절감 

Low Temp. Incubator  LTE-510·1010형

저온항온기 로우 템프 인큐베이터

▒조작부

결로는 장치 측면의 탱크에 배수합
니다. 배수구가 설치 장소 근처에 없
는 경우에 사용할 수 있습니다. 탱크
는 탈착이 가능합니다.

발열을 줄인 저전력 팬을 채용하였습니다. 실내 온도에 따라 제어
방식을 변경하여 소비 전력량의 최대 72%를 인하하였습니다 (기
존 대비). 에너지 절약 운전(ECO.모드)로 소비 전력과 CO
기여합니다.

2 절감에   

에너지 절약 운전이 뛰어난 ECO.모드와 정밀 온도 조절 정밀도가
가능한 CONT.모드의 2종류의 제어가 있습니다.

LTE-510형은 2대를 이단으로 설치하여 공간을 효율적으로 사용
할 수 있습니다(이단 설치대는 별도 구매입니다.).

온도 구배 제어가 가능한 프로그램 온도 조절기를 장착하였습니
다. 프로그램은 최대 8스텝의 사용자 프로그램과 1 2스텝, 24시간
주기 프로그램 등의 운전이 가능합니다.

-10〜60℃를 정밀하게 프로그램 운전

내부 도어 기본장착으로 온도 변화에 대한 염려 없이 챔버 내부
관찰이 가능합니다.
본체 측면에 케이블 구멍을 설치하고 있습니다. 본체 내부에 진
탕기 및 온도 센서 등을 넣어 사용할 수 있습니다.

형 식

제 품 코 드  N o .

대 류 방 식 강제대류방식

온 도 조  절 범 위 －10~60℃

온 도 조  절  정  밀 도 ECO.모드: ±1.5℃ (냉동기 ON-OFF 제어시), ±0.1~0.2℃ (히터 제어시), CONT.모드: ±0.1~0.2℃성
능

온 도 분 포 정 밀 도 ( 히 터 제 어 시 ) 공간 온도 편차 0.7℃ 이하, 온도구배 1.5℃ 이하 (at 37℃ 설정시) 공간 온도 편차 1.5℃ 이하, 온도구배 2.0℃ 이하 (at 37℃ 설정시)

기    

능

성 에 제 거 기 능

프 로 그 램 기 능

안 전 기 능

외 부  입 · 출 력

온  도  제  어 ECO.모드: 냉동기 ON-OFF, CONT.모드: 히터 P.I.D제어+냉동기 연속 운전

타 이 머  기 능

자동 Defrost (오토/타이머), 수동 Defrost

오토스타트, 오토스톱, 오토스타트 + 스톱

누전·과전류차단기·가변식 독립과승방지기·도 어 스 위 치·냉동기:고압 압력스위치, 과부하 릴레이(자동 복귀)
서비스 콘센트: 퓨즈, 응축기용 팬: 온도 퓨즈, 챔버 내부 송품팬: 소실 방지 회로, 온도조절기 자가진단 기능(온도 상하한 경고,

무전압접점 (a접점) 출력 AC250V  Max.2A

1스텝· 2 스 텝  프  로  그  램, 24시간 주기 프로그램, 온도구배 (최대 8스텝)

※성능은 실온 20℃, 정격전원전압, 50Hz, 무부하시의 수치입니다.  ※ 온도조절정밀도는 자동 Defrost 해제(OFF) 또는 설정 25℃일때의 수치입니다.
※온도분포의 성능표기는 [JIS C 60068-3-5 JTM K07-2007] (일본시험기공업회, 온도시험조의 성능시험방법 및 성능표시방법)를 준수하고 있습니다.
※전원입력은 서비스 콘센트의 용량을 제외한 수치입니다. ※(      )안의 치수는 돌출부를 포함합니다. 배수 탱크 지지대도 포함되어 있습니다.

히터단선·센서단선·정전 감시·냉 동 기   고 압   압 력   이 상 ,  오 버 히 트 ,  도 어  알 람,   온 도  구 배  불 량 ,  히 터   S S R  고 장 )

구
성

히 터
냉 동 기 · 냉 매

550Ｗ

공냉식 출력 200Ｗ·R134a

700Ｗ

공냉식 출력 300Ｗ·R134a

규   

격

챔버내부치수(mm)·챔버내부 용량

선 반 피 치 · 단 수

선반내하중·재질·부속매수

케 이 블 포 트 · 서 비 스 콘 센 트

내장·내부 도어 재질

600W×500D×500H·150L 600W×500D×1000H·300Ｌ

등분포 내하중 Max.15kg/매·PE 코팅·2매 등분포 내하중 Max.15kg/매·PE 코팅·4매

30mm·11단 30mm·27단

강화유리(1매)·SUS 304(일부 SUS 430) 강화유리(2매)·SUS 304(일부 SUS 430)

우측 1곳 내경 40mm·2개 포트 AC100V Max.4A 우측 1곳 내경 40mm·2개 포트 AC100V Max.2A

사 용 환 경 온 도 범 위 5〜35℃

외 형 치 수 (mm) · 중 량 700(808)W×730(820)D×890H·약 91kg 700(808)W×730(820)D×1550H·약 134kg
전 원 입 력·전 원 전 압 10A, 1kVA·AC100V 50/60Hz 12A, 1.2kVA·AC100V 50/60Hz
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제품 사용 전에 취급 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

▒소비 전력량의 비교(LTE-510형과 기존기종LTE-500형)

시간 (h)

소
비

전
력

량
（W

h）

에너지 절약 효과 약 72 %

LTE-510형　

조건 : 실온 20℃
　　　AC100V 50Hz
　　　설정 37℃ 본체 내부 무부하

LTE-500형

LTE-510형

▒운전비용 비교
CO2 배출량 전기요금 비교 데이터 (설정 37℃, 실온 20℃, AC100V, 50Hz, 무부하시)

기존기종 LTE-500형

CO2
배출량(kg/년) 

1,694

전기
요금(년)

￥55,056

￥20,813

Max. 
절약 효과

약 72％
LTE-510형

400

감소량(kg/년) 1,294 감소액(년) ￥34,243

기존기종 LTE-1000형

CO2
배출량(kg/년) 

1,670

전기
요금(년)

￥54,268

￥16,722

Max. 
절약 효과

약 71％LTE-1010형
515

감소량(kg/년) 1,155 감소액(년) ￥37,546

※1일 24시간, 연간 365일, 연속운전 조건입니다.
※CO2 삭감량은 [2017년도의 CO2

·CO2/kWh)를 사용하고 있습니다.  HP) 중에서 도쿄 전력(주)의 배출계수 0.462(kg ·

배출계에 대해(재수정버전)] (도쿄 전력 에너지 파트너

※요금은 15엔/kWh(계약전력 AC100V사용량 500kW이상 2000kW미만)으로 계산 되었습니다.

옵션

캐스터 부착 설치대 (LTE-510형용)

제품코드 No.100320 
HSS-41C형

이단 설치대 (LTE-510형용)
제품코드 No.274830 

형광등

제품코드 No.210490

챔버 내부 확인용 10W 형광등, 부착판
열쇠 부착용 클립
제품코드 No.214250

형광등 유닛  LU-1000형

조류배양, 식물 육성시에 조도를 이용한 주야간 운전이 가능합니다.

조도：약 3000Lx (챔버내부 중앙, 10Ｗ×4개 형광등)

프로그램：24시간(2스텝) 디지털 / 사용온도범위：5~40℃ (LTE형 설정온도)

전원입력·전압：2A, 200VA·AC100V 50/60Hz

제품코드 No.210430 
※LTE-510형에 설치 시, 본체 내부 유효 높이 치수는 278mm입니다. 

내부 도어 장착, 챔버 내부에 진탕기 설치 가능 이단 설치 가능

강화유리로된 내부 도어입니다. 챔버 내부 온도 변화를 최소화 하고
챔버 내부의 관찰이 가능합니다. 진탕기용 선반(옵션)을 사용하여 진
탕기를 챔버에 넣고 진탕 배양도 가능합니다. 

진탕기용 선반
제품코드 No.261340

HSI-4형

※진탕기 MMS-120H, 220H, 320, 420,
520형 1대를 설치하여 사용할 수 있습니다.

LTE-510형은 이단 설치대(옵션)를
사용하여 2대를 이단으로 설치할
수 있습니다. 장비 사이를 설치대
로 고정하여 장비의 낙하 및 밀림
없이 사용할 수 있습니다.

선반
제품코드 No.214530PE 코팅

제품코드 No.100370SUS 304

(1매)

선반 지지대
제품코드 No.100390

(1조)




