
•실온+5~200℃의 온도 범위로, 가수분해·합성반응 등 화학분야 등에 사용

•2개의 하프 블록을 조합하여 용량이 다른 시료 용기를 동시에 사용 가능 

 (MG-3100·3200형)

•소형의 MG-3000형은 하프 블록 전용으로 적은 시료에 적합

•8스텝 프로그램을 장착, 반응 → 실활, 반응 → 보존 등을 자동으로 수행

형식 MG-3000 MG-3100 MG-3200

제품코드 No. 273870 273860 273880

성능
온도조절범위 실온+5~200℃

온도조절정밀도 ±0.1~0.2℃

기능

온도제어 P.I.D 제어

온도설정•표시 시트키입력•디지털표시

타이머기능 오토스타트, 오토스톱

프로그램기능 1프로그램•8스텝

부속기능 온도표시 보정, 오토튜닝, 정전복귀, 시료 온도센서전환 스위치

안전기능
자기진단기능(상 하한온도경고, 루프이상,
센서단선), 퓨즈, 독립과승방지기(고정)

구성
가열방식 MICA 히터 117W MICA 히터 235W MICA 히터 390W

온도센서 백금측온저항체 Pt100Ω

규격

적합알루미늄블록 MGBH형 MGB형, MGBH형

블록설정수 MGBH형 X 1
MGB형 X 1 또는 
MGBH형 X 2

MGB형 X 2 또는 
MGBH형 X 4
또는 MGB형 X 1 + 
MGBH형 X 2

사용환경온도범위 5~35℃

외형치수(mm)•중량
137W×315D×125H

•약 3.0kg
200W×310D×125H

•약 3.9kg
260W×315D×125H

•약 4.5kg

전원입력•정격전원
1.5A, 150VA

•AC100V 50/60Hz
2.5A, 250VA

•AC100V 50/60Hz
4.5A, 450VA

•AC100V 50/60Hz

MG-3000·3100·3200형
Dry Block Bath  MG-3000·3100·3200형

알루미늄블록 항온조

▶ 옵션 : 시료온도센서

형식 MG-SENS-MT MG-SENS-TT

제품코드 No. 174550 274560

센서보호관(mm) Ø1.6X35길이 Ø3.2X180길이

적용용기 마이크로 튜브 시험관

옵션인 시료온도 센서를 사용하여 시료의 실제 온도를 확인하고 온도보정기능
을 이용하여 시료의 실제 온도 값을 넣어 제어(P.I.D제어)하는 것이 가능합니다.

형식 적합용기 홀수
홀깊이 
(mm)

제품코드 No.

MGB-0548 0.5mL 마이크로 튜브 48 26 207570

MGB-1540 1.5mL 마이크로 튜브 40 35 207580

MGB-1240 외경 12mm 시험관 40
60

207590

MGB-1524 외경 15mm 시험관 24 207600

MGB-1624 외경 16.5mm 시험관 24

65

207610

MGB-1822 외경 18 mm 시험관 22 207620

MGB-2116 외경 21mm 시험관 16 207630

MGB-2412 외경 24mm 시험관 12 207640

MGB-2512 외경 25mm 시험관 12 207650

MGB-3008 외경 30mm 시험관 8 207660

형식 적합용기 홀수
홀깊이 
(mm)

제품코드 No.

MGBH-0524 0.5mL 마이크로 튜브 24 26 273890

MGBH-1520 1.5mL 마이크로 튜브 20 35 273920

MGBH-1220 외경 12mm 시험관 20
60

273900

MGBH-1512 외경 15mm 시험관 12 273910

MGBH-1612 외경 16.5mm 시험관 12

65

273930

MGBH-1811 외경 18 mm 시험관 11 273940

MGBH-2108 외경 21mm 시험관 8 273950

MGBH-2406 외경 24mm 시험관 6 273960

MGBH-2506 외경 25mm 시험관 6 273970

레귤러 알루미늄블록 MGB형 (크기 : 90Wx125Dx70Hmm)
적합기종 : MG-3100•3200

하프 알루미늄블록 MGBH형 (크기 : 90Wx62.5Dx70Hmm)
적합기종 : MG-3000•3100•3200

▶ 옵션 : 알루미늄 블록

MGB형 레귤러 블록 1개 = 하프 블록 2개

MGB형                            MGBH형

MGBH형

▶ 조작부

※ 성능은 실온 20℃, 정격전원전압, 알루미늄 MGBH-1612형(MG-3000형), MGB-1524형
(MG-3100·3200형), 시료 및 용기없는 상태의 수치입니다. ※ 알루미늄 블록은 옵션입니다.



•4~200℃ 온도 범위로 효소 반응 및 저온 보관 등 생화학 분야에 사용

•히터 가열 및 Peltier 모듈 냉각방식의 병용에 의한 Peltier Device 수명 연장

•2개의 하프 블록을 조합하여 용량이 다른 시료 용기를 동시에 사용 가능

 (MG-1400형)

•소형의 MG-1300형은 하프 블록 전용으로 적은 시료에 적합

•8스텝 프로그램을 장착, 반응 → 실활, 반응 → 보존 등을 자동으로 수행

형식 MG-1300 MG-1400

제품코드 No. 273850 273840

성능
온도조절범위 4~200℃

온도조절정밀도 ±0.1~0.2℃

기능

온도제어 P.I.D 제어

온도설정•표시 시트키입력•디지털표시

타이머기능 오토스타트, 오토스톱

프로그램기능 1프로그램•8스텝

부속기능 온도표시 보정, 오토튜닝, 정전복귀, 시료 온도센서전환 스위치

안전기능
자기진단기능(상 하한온도경고, 루프이상,
센서단선), 퓨즈, 독립과승방지기(고정)

구성

가열방식 실리콘 러버 히터 70W 실리콘 러버 히터 130W

냉각방식 Peltier 소자

온도센서 백금측온저항체 Pt100Ω

규격
적합알루미늄블록 MGLH형 MGL형, MGLH형

블록설정수 MGLH형 X 1 MGL형 X 1 또는 MGLH형 X 2

사용환경온도범위 5~30℃

외형치수(mm)•중량 175W×325D×200H•약 4.6kg 235W×325D×200H•약 6.6kg

전원입력•정격전원 1.9A, 190VA•AC100V 50/60Hz 3.5A, 350VA•AC100V 50/60H

※ 성능은 실온 20℃, 정격전원전압, 알루미늄 MGLH-1520형(MG-1300형), MGL-1540형
(MG-1400형), 시료 및 용기없는 상태의 수치입니다. ※ 알루미늄 블록은 옵션입니다.

MG-1300·1400

Dry Block Bath  MG-1300·1400형

알루미늄블록 항온조

▶ 옵션 : 시료온도센서

형식 MG-SENS-MT MG-SENS-TT

제품코드 No. 174550 274560

센서보호관(mm) Ø1.6X35길이 Ø3.2X180길이

적용용기 마이크로 튜브 시험관

옵션인 시료온도 센서를 사용하여 시료의 실제 온도를 확인하고 온도보정기능
을 이용하여 시료의 실제 온도 값을 넣어 제어(P.I.D제어)하는 것이 가능합니다.

형식 적합용기 홀수
홀깊이
(mm)

제품코드 No.

MGL-0096 마이크로 플레이트(96well,평판) - - 207530

MGL-0296 0.2mL 마이크로 튜브 96 13 207540

MGL-0548 0.5mL 마이크로 튜브 48 25 207550

MGL-1540 1.5mL 마이크로 튜브 40
26

207560

MGL-2040 2.0mL 마이크로 튜브(V타입) 40 273830

형식 적합용기 홀수
홀깊이
(mm)

제품코드 No.

MGLH-0248 0.2mL 마이크로 튜브 48 13 273980

MGLH-0524 0.5mL 마이크로 튜브 24 25 273990

MGLH-1520 1.5mL 마이크로 튜브 20
26

274110

MGLH-2040 2.0mL 마이크로 튜브(V타입) 20 274000

레귤러 알루미늄블록 MGL형 (크기 : 85Wx125Dx30Hmm)
적합기종 : MG-1400

하프 알루미늄블록 MGLH형 (크기 : 85Wx62.5Dx30Hmm)
적합기종 : MG-1300•1400

▶ 옵션 : 알루미늄 블록

MGL형 레귤러 블록 1개 = 하프 블록 2개

MGL형                            MGLH형

  MGLH형

전국 각 대리점을 이용해 주십시오.

인천 T. 032-875-3861 F. 032-875-3860 종로 T. 02-2279-0517 F. 02-2279-6922

강원 T. 033-732-8864 F. 033-732-8863 충북 T. 043-218-9601 F. 043-218-9603

충남 T. 042-536-5721 F. 042-536-5720 전북 T. 063-222-7902 F. 063-222-7904

전남 T. 062-972-7325 F. 062-972-7327 경북 T. 053-745-3727 F. 053-743-3730

경남 T. 051-266-0300 F. 051-266-7003 제주 T. 070-8147-4926 F. 064-711-1122

경기도 성남시 분당구 동원로 21번길 5(동원동)

T. 031-715-5641 / F. 031-715-5648

http://www.sunileyela.co.kr

Email. eyela@sunileyela.co.kr


