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항 온 기

순 수

제 조 장 비

저 온 조

항 온 조

저온·항온수
순 환 장 비
(Chiller)

1
건 조 기

전 기 로

냉각수순환장비 쿨 에이스    
Low Temp. Circulation Bath  CA-3110·3110S·4110·4110S·3310·3310S·4310·4310S형

High-power Cool Ace series. 

장비 임베디드에도 대응하는 하이파워 Cool Ace 시리즈

사용 주위온도가 5〜40℃에서 임베디드 사용에도 대응

▒ 하이파워로 사용주위 온도범위는 5〜40℃, 여름철 공조의 효과가 없는 생

산현장에서도 운전이 가능합니다. 

▒압력손실이 높은 유로에도 무리없이 순환하는 고압펌프를 탑재하고 있습

니다. 또한 압력손실에 의해 Bath내의 교반효율이 저하되지 않게하기 위해 

펌프 내에는 릴리프 밸브를 표준장비하였습니다.. 

▒산업·공작기계, 반도체 제조장비 등에서의 임베디드에 대응할 수 있도록, 

온도기록출력·알람 출력단자, 외부 온도센서 단자를 표준부속하였습니다. 

S타입은 긴급 정지버튼, 리모트 조작 출력단자, 액면계, 고저압 냉매압력계

가 장비되어 있습니다. 

▒대형농축장비의 냉각부, 전자현미경의 전원, 광원부의 냉각, 분광광도계 

발열부의  냉각, He(헬륨)압축기의 2차 냉각 등, 분석장비 임베디드나 산업

기계에서의 임베디드 등, 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 

▒자동급수기구, 오버플로우 포트를 탑재하고 있어서 별도의 급수가 필요가 

없습니다. 

▒CA-3310·4310·3310S·4310S형은 항온실이나 클린룸 등에 적합한 수

냉식 냉동기를 탑재합니다. 

▒RoHS 지침에 대응한 기종을 별도취급합니다. (공장옵션)

CA-3110·4110 CA-3110S·4110S CA-3310S·4310SCA-3310·4310

수냉식

형 식 CA-3110 CA-3110S CA-4110 CA-4110S CA-3310 CA-3310S CA-4310 CA-4310S

제 품 코 드  N o . 199760 200080 199780 200100 199770 200090 199790 200110
냉 각 · 순 환 방 식 공냉·밀폐계향순환 수냉·밀폐계향순환

성
능

온도설정범위(정밀도) 5〜25℃ (히터없음)·±2℃
냉 각 능 력
(at 액체온도)

20℃ 4500W(3870kcal/h) 6000W(5160kcal/h) 5600W(4816kcal/h) 7800W(6708kcal/h)
10℃ 3500W(3010kcal/h) 4800W(4128kcal/h) 4400W(3784kcal/h) 6400W(5504kcal/h)

외부순환능력(50/60Hz) 최대유량 37/44L/min, 최대양정 52/55m(토출압 ： 0.51/0.54MPa)

기
능

온 도 제 어 Capillary 튜브능력 전환제어＋냉동기 ON-OFF 제어
온 도 센 서 Thermistor
온 도 설 정 · 표 시 시트키입력·디지털표시
외 부  입 · 출 력 기록계 출력단자：DC 1〜4V, 외부온도 센서단자, 알람 출력단자 ： 무전압접점(a접점)출력 AC250V/DC30V Max.2A
안 전 기 능 누전·과전류차단기, 온도조절기 자가진단기능, 센서이상, 냉동기 Overload, 냉동기 고압압력 스위치, 냉동기 보호타이머
부 속 기 능 유량조절기능, 릴리프 밸브

구
성

냉 동 기 · 냉 매 공냉식 출력 1.5kW·R407C 공냉식 출력 2.2kW·R407C 수냉식 출력 1.5kW·R407C 수냉식 출력 2.2kW·R407C
순 환 펌 프 Cascade 펌프출력 400W
냉 각 코 일 동니켈도금
긴 급  정 지 버 튼 - 표준장비 - 표준장비 - 표준장비 - 표준장비
고 저 압  냉 매 압 력 계 - 표준장비 - 표준장비 표준장비 표준장비
액 면 계 - 표준장비 - 표준장비 - 표준장비 - 표준장비

원 격 조 작 단 자 -
냉동기스위치, 펌프스위치

전원스위치 원격조작
-

냉동기스위치, 펌프스위치
전원스위치 원격조작

-
냉동기스위치, 펌프스위치

전원스위치 원격조작
-

냉동기스위치, 펌프스위치
전원스위치 원격조작

규
격

토 출 포 트·흡 입 포 트 토출포트·흡입포트 구경 Rc1/2

냉 동 기 용 급 수 - -
12L/min(상수25℃ ), 25L/min

(타워수34℃ )급수구, 배출구 Rc1/2
14L/min(상수25℃ ), 35L/min

(타워수34℃ )급수구, 배출구 Rc3/4
Bath재 질·치 수(mm)·용 량 SUS 304·390W×390D×400H·60L(액체량50L)

사 용 환 경 온 도 범 위 5〜40℃
외 형 치 수(mm)·중 량 600(680)W×750(825)D×1400H·약 162kg 600(680)W×750(825)D×1400H·약 179kg 600(680)W×750(825)D×1400H·약 162kg 600(680)W×750(825)D×1400H·약 171kg
전 원 입 력 · 전 원 전 압 10A, 3.5kVA·AC200V 3상 50/60Hz 15A, 5.2kVA·AC200V 3상 50/60Hz 8A, 2.8kVA·AC200V 3상 50/60Hz 13A, 4.5kVA·AC200V 3상 50/60Hz 
전 원 유 틸 리 티 AC200V 3상 20A 용량 AC200V 3상 30A 용량 AC200V 3상 20A 용량 AC200V 3상 30A 용량

※성능은 실온 20℃, 상수, 정격전원전압, 50Hz, 무부하시의 수치입니다. 
※냉각능력은 표시능력의 ±10％입니다. ※순수는 사용할 수 없습니다. 
※(   )안의 치수는 돌출물을 포함합니다. 전원플러그는 포함되어 있지 않습니다. 

＋25℃＋25℃＋5℃＋5℃ ＋25℃＋25℃＋5℃＋5℃공냉식

냉
각
수
순
환
장
비



152제품 사용 전에 취급 설명서를 반드시 읽어 주시기 바랍니다.

5
저
온·

항
온
수

순

환

장

비

관련정보는 다음 페이지를 참조하십시오 . 

옵 션

▒ P.177
저온용 열매체

P.123
기능·사양일람     

P.127

압력계 CA-P형 (측정범위 0〜0.98MPa)
순환처에서의 압력손실이나 순환경로에서의 최저압력
에 제약 이 있는 경우 등에 압력관리가 가능합니다.
(물, 저온용 열매체 전용, 순수 불가, 결로 없을 것, 사용
온도범위 0〜60℃ )
제품코드 No.161240 

압력스위치 CA-PS4형 (조절범위 -0.06〜0.6MPa)
배관이 막힌 경우 등 순환처의 압력이상을 방지하고 알
람램프를 점등, 순환펌프를 정지시키며 알람을 출력합
니다. (물, 저온용 열매체 전용, 순수 불가, 결로 없을 
것, 사용온도범위 －20〜120℃ )
제품코드 No.199420 

외부온도 센서단자, 기록계 출력·알람 출력

단자를 표준장비합니다. 

온도조절 ON-OFF스위치, 순환펌프 스

위치, 전원스위치를 리모트 조작할 수 있

습니다. 또한 비상용의 긴급 정지버튼이 

장비되어 있습니다. 

냉동 Cycle내에서의 냉

매의 고·저압압력이 확

인 가능하고 간단한 고

장진단이 가능합니다. 

▒리모트출력단자, 긴급 정지버튼을 장비
(S타입)

▒고저압 냉매압력계
(S타입, CA-3310·CA-4310형)

▒조작부

원격조작 리드선 RC-110형
온도조절 ON-OFF스위치, 순환펌프 스위치, 전원스위
치를 각각 리모트 조작하기 위한 리드선입니다. S타입 
한정 대응입니다.
제품코드 No.234340 

외부 온도센서 STP-300형
순환처의 온도에 대응해서 Bath의 온도를 컨트롤할 때
에 사용합니다. 
제품코드 No.196730 

▒RoHS 지침 대응기종
RoHS 지침에 대응한 부재를 사용합니다. 표준타입 형식의 말미에 
「-Ro」가 부착되어 있습니다. 기능·성능, 외형치수에 차이는 없습니다. 

형 식 CA-3110-Ro CA-3110S-Ro CA-3310-Ro CA-3310S-Ro

제 품 코 드 No. 227400 227410 227420 227430

형 식 CA-4110-Ro CA-4110S-Ro CA-4310-Ro CA-4310S-Ro

제 품 코 드 No. 227440 227450 227460 227470

전원플러그는 포함되어 있지 않습니다. 
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▒외부순환 능력곡선

  데이터
▒운전비용 비교
실온 25℃, 3kW의 열부하가 발생하는 장비를 20℃로 맞출 때 수돗물을 이용한 경우와 
CA-3110형(소비전력 약 3.5kW)를 사용한 경우의 비교. 수돗물 ： 25L/min, at 196kPa 
(2kgf/cm2)

사용 조건 : 6시간/일, 20일/월
수도 요금 : 상수도 333엔/t (사용량 1001t 이상)
               하수도 260엔/t (사용량 1001t 이상) 계 593엔/t
전기 요금 : 4~9월 11.55엔/kW/h 10~3월 10.50엔/kW/h
      계약 AC200V 1500W/h, 사용량 550kW/h 이상 (동경 전력)
※ 수도·하수도·전기 요금은 모두 참고 금액입니다.

방 법 유지비용 합계금액

CA-3110형을 
이용한 경우

4~9월 3.5×6h×20일×6개월×￥11.55=￥29,106
10~3월 3.5×6h×20일×6개월×￥10.50=￥26,460

￥55,566

수돗물을 
사용한 경우

25×60min×6h×20일×12개월×593=￥1,000 ￥1,280,880

▒냉동기용 냉각수의 선정에 대해서
냉동기용 냉각수는 수돗물, Cooling 타워수 사용이 일반적입니다. 수돗물을 이용하는 경

우는 펌프가 불필요하지만, 단수나 물때 발생의 문제가 있습니다. Cooling 타워수의 경우

는 수돗물에 비해 물의 사용량은 확실히 적고 운전비용은 대폭 감소하지만, 공기중의 불

순물이 용액에 침투, 수질이 나빠지기 때문에 정기적인 점검이 필요합니다. 

▒외부 입·출력단자 장비

  옵션

출력리드선 ROL형
온도출력과 알람출력겸용의 접속리드선입니다.
ROL-100형(1m)
제품코드 No.114230 
ROL-500형(5m)
제품코드 No.225890 
ROL-1000형(10m)
제품코드 No.225900 
※ ROL-500·1000형의 코드가 길기 때문에 오동작을 

방지하기 위하여 노이즈를 발생시키는 장비 등을 주
변에 설치하지 마십시오. 

  공장옵션

유량스위치 CA-FS2형 (유량범위 3〜30L/min)
배관내의 배압, 누수 등에 의해 유량이 저하한 경우, 순
환펌프를 정지하고 알람램프를 점등, 알람을 출력합니
다. (물, 저온용 열매체 전용, 순수 불가, 결로 없을 것, 
사용온도범위 －5〜60℃ )
※ 유량조절범위의 상한·하한 ： 최대유량의 50〜90％

·20〜50％
제품코드 No.199430 

유량계 CA-F형 (측정범위 2〜30L/min)
장비작동 중의 냉각수가 확실하게 흐르고 있는지 유량
확인용으로 사용할 수 있습니다. 눈금부는 폴리카보네
이트제로 견고하고 내압성이 우수합니다. 
(물, 저온용 열매체 전용, 순수 불가, 결로 없을 것, 사용
온도범위 0〜50℃ )
제품코드 No.161250 
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항 온 조

6
냉 각
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5
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(Chiller)


